








Zusatzmodul MEANS-TEMPERATUR

Das Zusatzmodul MEANS-TEMPERATURE beinhaltet einen Modul zur stationaren
(eingeschwungenen) und instationéren (transienten) Temperaturfeldberechnung.
Dieser Modul kann auch zur Berechnung beliebiger Potentialprobleme (z.B. elektri-
sches Feld oder Sickerstrdomung) eingesetzt werden.

Alle verwendeten Finiten Elemente kdnnen folgende Randbedingungen
verarbeiten:

Knotentemperaturvorgaben

Konvektion an allen Flachen

flachenhafte Warmequellen an allen Flachen
volumenbezogene Warmequellen



Zusatzmodul MEANS-DYNAMIC

Mit diesem Zusatzmodul kénnen dynamische Analysen durchgefiihrt werden.
Zu den Ergebnisgro3en zéhlen die Eigenwerte, Eigenfrequenzen und Eigenformen
mit den charakteristischen Eigenschwingungsformen.
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FEM-Projekt SONOTRODE
gesuchte Longitudinal-Eigenfrequenz = 20 MHz
mit MEANS berechnete Eigenfrequenz = 19.7 MHz

Eigen- und Resonanzfrequenzen mit den Eigenformen zwischen 33 000 - 34 000 HZ einer Laserkanone
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Zusatzmodul MEANS-FORMOPTIMIERUNG

Mit diesem Zusatmodul kénnen Materialeinspaungen bis 70% erzielt werden. Es
stehen zwei Optimierungs-Verfahren zur Verfiugung. Die optimierte Form kann tber
STL wieder zuriick ins CAD-Modell eingeladen und weiterverarbeitet werden.

Design-Vorschlag Nr. 1

Design-Vorschlag Nr. 2
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Zusatzmodul MEANS-NONLINEAR

Dieses Zusatzmodul fuir groRe Verformungen arbeitet nach der Theorie Il Ordnung.
NONLINEAR inkl. Material-Datenbank paf3t die veranderte Geometrie des Modells
nach jedem FEM-Ablauf neu an, der nichtlineare Derformations-Verlauf kann mit
mehreren Lastfall-Inkrementen simuliert werden. Wird eingesetzt, wenn der
Werkstoff sehr elastisch ist und wieder in seine Ausgangsstellung zuriickgeht
(keine plastische Verformungen). Ideal zur Berechnung von z.B. Gummi-Materialien

oder Weichgeweben in der Medizintechnik.
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Zusatzmodul SCHWEISSNAHT-SIMULATION

Zur Berechnung von Schweif3néhten mit STEP-Baugruppen, dieses Zusatzmodul
kann wertvolle Hinweise geben ob die Schweil3nahtspannungen im zuléassigen
Bereich liegen, z.B. Aluminium wird mit Metall-Elektroden verschweil3t die sehr
unterschiedliche E-Module besitzen. In der Materialdatenbank stehen die
gangigsten Elektroden-Werkstoffe zur Verfligung.

Ebenfalls ist in diesem Zusatzmodul das Zusammenfligen von FEM-Netzen mit
unterschiedlicher Netzdichte und Materialdaten enthalten, das auf der né&chsten
Seite beschrieben ist.
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Zusammenfigen von FEM-Netzen mit unterschiedlicher
Netzdichte und Materialien

Briickenkran FEM-Analyse mit MEANS V8
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Diese Briickenkran-Baugruppe bestehend aus sehr dinnen Hohlprofilen ist aufgrund seiner Lange
und seinen vielen dinnen Hohlprofilen zuerst nicht vernetzbar (Netzgeneratoren verschiedener
Hersteller erzeugten zahlreiche Fehlermeldungen und Programmabbriiche).
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Die Baugruppe wird in die zwei Teilnetze aufgeteilt und jeweils seperat vernetzt. Dannach werden
die Teilnetze zusammengefiigt und Uber die Funktion ,automatischer Beriihrungskontakt* zu
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einem Hauptnetz vereint. Der zuséatzliche Arbeitsaufwand fur die Berechnung von ca. 3500 neuen
Verbindungs-Tetraedern betragt nur wenige Minuten. Diese alternative Vernetzungstechnik wird zur
Zeit nur von MEANS V8 angeboten.
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BESTELLFORMULAR

Demos zum Kennenlernen

Hiermit bestelle ich zu den angefihrten

Preisen und angekreuzten Positionen:

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. u. Versand

Rabatte fiir Mehrfachlizenzen auf Anfrage

[]

14- oder 30-Tage Probe-Installation mit Softwarekopierschutz, inkl.
kostenlose Probeberechnung eines Ihrer Beispiele und Hotline, damit kdnnen
eigene FE-Projekte berechnet werden.

MEANS V9 — Grundersionen

[]

MEANS V9 LIGHT

lineare Statik mit 2D/3D-Stabe und Balken, 2D-Scheiben, 2D-Platten,
3D-Volumenelemente und 3D-Schalenelemente, linear und quadratisch, mit
Knotenpunkt-, Linien- und Flachenbelastung, Vierecks-Netzgenerator fur
einfache 2D-/3D-Strukturen und ein Dreiecks-Netzgenerator fir beliebige 2D-
Strukturen mit DXF-Schnittstelle flr Balken- und Flachenelemente. 3D-
Netzgenerator fur Tetraeder-Elemente mit STL- und STEP-Dateien fir alle
gangigen 3D-CAD-Systeme wie AutoCAD, Alibre, Bricscad, HiCAD, Eagle,
Solid Edge, Solid Works, Pro/E oder Catia. Anwenderfreundliche
Benutzeroberflache mit DirectX9 fur hohe Grafikanspriiche. Schneller FE-
Solver mit Front-Solver-Technik bis 10 000 Knoten und 30 000 Elemente

€ 649.-

MEANS V9 PROFI

wie oben, zzgl. Gravitation, Fliehkraft, Temperaturlast, vollautomatischer
2D/3D-Free Mapping-Netzgenerator mit STL-, STEP- und IGES-Schnittstelle.
FE-Solver bis 40 000 Knoten und 80 000 Elemente inkl. 1 Zusatzmodul
nach freier Wahl

€ 1690.-

MEANS V9 HIGH END
wie oben, Anzahl Knoten und Elemente unbegrenzt inkl. 2 Zusatzmodule
nach freier Wahl

€ 2990.-

MEANS V9 — Zusatzmodule

Zusatzmodul DYNAMIK
Eigenfrequenzen mit den charakteristischen Eigenschwingungsformen

€ 390.-

Zusatzmodul TEMPERATURE
stationdr, instation&r und nichtlineare Temperaturberechnungen mit Kon-
vektionen und Wéarmequellen als Punkt-, FlAchen- oder Volumenwarmequelle.

€ 390.-

Zusatzmodul FORMOPTIMIERUNG
Materialeinsparungen bis 70% moglich mit zwei verschiedenen Verfahren

€ 390.-

Zusatzmodul NONLINEAR
Grol3e Verformungen kénnen inkrementell und iterativ berechnet werden

€ 390.-

Zusatzmodul SCHWEISSNAHT-SIMULATION

STEP- oder STL-Baugruppen kénnen durch Zusammenfligen von FEM-
Netzen zu einer Schweil3naht-Baugruppe vernetzt und berechnet werden.
Eine Elektroden-Datenbank fur gangige Schweif3nahte wird mitgeliefert.

€ 390.-

Im Fensterumschlag einsenden oder faxen ( 07844 - 98 642 ) Firma
Ingenieurbtro HTA-Software Name
Maiwaldstral3e 24

Stralie
77866 Rheinau 1 PLZ Ort

Tel. Fax
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